GT 63/51

Technische gegevens

Technische gegevens
Stand 09/2023

Algemene technische informatie

Aanbevolen houtbelasting

15 kg

Doorsnede van verbrandingsluchtopening

240 cm?

Optionele verbrandingslucht adapter

2x @125 mm, 1 x @ 180 mm

Drukverlies Zie tabel
Vrije glasopperviakte 2226 cm?
Hoeveelheid Volumenstrom Drukverlies
5 kg 47,0 m®/h 0,013 m%/s 1,5 Pa
6 kg 56,3 m®/h 0,016 m%/s 2,2 Pa
7 kg 65,7 m%h 0,018 m%/s 3 Pa
8 kg 75,1 m¥h 0,021 m®/s 3,8 Pa
9 kg 84,5 mé/h 0,023 m®/s 4,6 Pa
10 kg 93,9 mé/h 0,026 m3/s 5,5 Pa
11 kg 103,3 m%h 0,029 m®/s 6,5 Pa
12 kg 112,7 m%h 0,031 mé/s 7,5 Pa
15 kg 140,9 m®/h 0,039 m%/s 10,7 Pa
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GT 63/51

GT 63/51 met buitenlucht adapter 2 x @ 125 mm
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GT 63/51 met buitenlucht adapter 1 x @ 180 mm
190
170
[} L |
[blo)
828
= 1 750
- q 568
x [l
[ 24
@180 ]T Z i
LN = = *\ N T = <
< l/ \\ & M g ST
\\\/ Sl i 623
466 27
179

M 1:20



GT 63/51

Opbouwkaders 63/51 4-zijdig 50 mm 1 x 90°
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Opbouwkaders 63/51 4-zijdig 80 mm 2 x 45°
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