
Technische gegevens
Stand 09/2023UKA 56/50/56/52h

Technische gegevens rechtstreeks aangesloten  
op de schoorsteen

met extra 
opslagmassa

Energielabel A+ A+

Werkingsgegevens

Nominale warmteafgifte 11 kW ---- ----

Efficiëntie > 80 % ---- ----

Houtverbruik 3,2 kg/h 4,5 kg 4 kg

Totale vermogen van de brandkamer ---- 18 kW 16 kW

Gemiddeld verwarmingsvermogen / opslag capaciteit 5 ---- 1,8 kW / 8 h 1,6 kW / 8 h

Rookgasmassastroom 8,1 g/s 15 g/s 12 g/s

Noodzakelijke druk in de schouw 12 Pa 12 Pa 15 Pa

Noodzakelijke hoeveelheid verbrandingslucht 30 m3/h 40 m3/h 35 m3/h

Gemiddelde rookgastemperatuur

bij het verbindingsstuk 292 °C 350 °C 332 °C

na 2,4 strekkende meter keramisch treksysteem KMS 240 1 ---- 205 °C ----

na top opslagtank (5x S-opslagring Ø345mm) ---- ---- 209 °C

Warmteverdeling

inbouwhaard 50 % 30 % 30 %

glas deur (enkel / dubbel glas) 50 / 0 % 50 / 0 % 50 / 0 %

extra opslagmassa ---- 20 % 20 %

Gegevens voor uitvoering met luchtrooster

Minimum roosterdoorsnede voor circulatielucht / toevoerlucht 700 / 850 cm2 700 / 850 cm2

min. afstanden tot geïsoleerde vlakken / vloer 50 / 0 50 / 0

Referentie isolatiemateriaal 2 
plafond / achterwand / zijwanden / vloer 120 / 80 / 0 / 0 120 / 80 / 0 / 0

Vervangend isolatiemateriaal calciumsilicaat 3

plafond / achterwand / zijwanden / vloer 80 / 60 / 0 / 0 80 / 60 / 0 / 0

Gegevens voor gesloten constructie (gesloten roosters)

Minimum warmte-uitstralend oppervlak 4 volgens TROL 4 m2

min. afstanden tot geïsoleerde vlakken / vloer 50 / 20 mm 50 / 20 mm

Referentie isolatiemateriaal 2 
plafond / achterwand / zijwanden / vloer 160 / 100 / 0 / 20 mm 160 / 100 / 0 / 20 mm

Vervangend isolatiemateriaal calciumsilicaat 3

plafond / achterwand / zijwanden / vloer 120 / 75 / 0 / 20 mm 120 / 75 / 0 / 20 mm

Algemene technische informatie

Totaal gewicht / waarvan brandkamer stenen ca. 236 / 43 kg ca. 236 / 43 kg

Afmetingen verbrandingskamer (breedte x diepte) 280 x 410 mm

Verbrandingsluchtaansluiting Ø 150 mm

Gebruik bij gesloten constructie volgens technisch voorschrift geschikt

Getest volgens EN 13229

Voldoet aan waarden BImSchV (Stufe2), 15a BVG

1 Toegepaste treklengte tijdens de test. Toegangsspecificatie vereist een berekening (Ortner / KOV programma) onder actuele constructiegegevens

2 Minerale wol volgens AGI-Q 132 (isolatiegegevens hebben betrekking op niet te beschermen oppervlakten)

3 Voorbeeld SkamoEnclousure Board 225 kg/m3 (De isolatiegegevens hebben betrekking op oppervlakten die niet hoeven te worden beschermd) 

4  Gemiddelde waarde met betrekking tot de opslagperiode. Afhankelijk van materiaaleigenschappen en dikte van constructie. Gemiddelde 

soortelijke warmte warmteafgifte = ca. 500 W/m2

5 Opslag, één hout lading voor opslagduur, met gesloten constructie en rendement > 80%
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UKA 56/50/56/52h

UKA 56/50/56/52h / aansluiting / voeten

M 1:20

UKA 56/50/56/52h met draagstructuur & opbouwkaders 3-zijdig 70 mm
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UKA 56/50/56/52h

UKA 56/50/56/52h met draagstructuur & opbouwkaders 5-zijdig 70 mm

UKA 56/50/56/52h met draagstructuur & opbouwkaders 8-zijdig 70 mm
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UKA 56/50/56/52 S-Aufsatzspeicher UKA 56/50/56/52

UKA 56/50/56/52UKA 56/50/56/52 Zuluftanschluss / Füße

UKA 56/50/56/52 Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 3 seitig 70 mm UKA 56/50/56/52

UKA 56/50/56/52

UKA 56/50/56/52 Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 8 seitig 70 mm UKA 56/50/56/52UKA 56/50/56/52 Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 5 seitig 70 mm
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Tento dokument je obchodním majetkem Hoxter a.s.
Nesmí být zpřístupněn třetí osobě a nesmí být použitý
pro výrobní účely bez předchozího souhlasu majitele.

www.hoxter.eu

NÁZEV

UKA 56/50/56/52
ČÍSLO VÝKRESU

TTLL__hh3399--000011

VYPRACOVAL: Marecek DATUM: 06.05.2022
MĚŘÍTKO:

1:10
FORMÁT:

A3TYP DOKUMENTU: POMOCNÝ VÝKRES HMOTNOST: ~

ABECEDNÍ SLOVNÍK POJMŮ

Abgasstutzen Příruba odkouření
Anbaurahmen Stavěcí rám
Aufsatzspeicher Akumulační prstence
Außenbefeuerung Zadní přikládání
Außenluftanschluss Připojovací adaptér
Blendrahmen Krycí rám
Dämmung Izolace
Füße Nohy
Großer Feuerraum Hluboké topeniště
Grundgestell Stojan s rozvodem vzduchu
Grundgestell für Durchsicht Ausführung Stojan s rozvodem vzduchu pro tunel
Gussadapter Litinový adaptér
Gusskuppel Litinová kopule
Gussstutzen Litinová příruba
Hochschiebbar Horní zdvih
Klappbar Boční otevírání
Konvektionsmantel Konvekční plášť
Kurzer Schenkel Krátká strana
Leistung+ Výkon+
Links Vlevo
Luftregelung Ovládání vzduchu
Nachbrennkammer Dohořívací komora
Putzdeckel Čistící otvor
Rechts Vpravo
Schmalere Einbautiefe Menší zabudovací hloubka
Stahlwärmetauscher vertikal Ocelový výměník vertikální
Tragkonstruktion inkl. Nosná konstrukce
Tunnel Tunel
Wärmetauscherreinigung Čistič výměníku
Zarge norma
Zuluftanschluss Přívod vzduchu
POPIS NĚMECKY POPIS ČESKY

REVIZE ZMĚNA:

DATUM:

PODPIS:
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UKA 56/50/56/52h

UKA 56/50/56/52h S-Adaptor voor accumulatieset S-line
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